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Profitieren Sie von der 
Integration der Ruflösung 
in die IP- Technik

Krankenhäuser müssen heute 
neben der Erfüllung ihres 
medizinischen Versorgungs-
auftrages auch auf ihre 
Wirtschaftlichkeit achten.

Das HiMed IP-Lichtrufsystem
unterstützt dabei. 

Das Rufsystem verwendet 
hausweit die bekannte, 
servicefreundliche Ethernet-
Struktur und IP-Mechanismen. 
Damit ist es als IP-basierendes
Lichtrufsystem zur 
Kommunikation zwischen 
Patienten und Krankenhaus-
personal bestens geeignet. 

Sie erwarten 
Arbeitsentlastung und 
Wirtschaftlichkeit

Angesichts des zunehmenden 
Kostendrucks und belastender 
Personalengpässe im 
Gesundheitswesen müssen 
moderne Kommunikations-
systeme auch dazu beitragen, 
innerbetriebliche Abläufe zu 
rationalisieren und das Personal 
zu entlasten. 
Auch die Forderungen nach 
Investitions- und Zukunfts-
sicherheit des Kommunikations-
systems sind hoch. 
Mit IP-Lichtruf nutzen Sie von 
Anfang an die Möglichkeiten 
moderner Endgeräte, ob mobil 
oder stationär und investieren in 
eine bewährte und 
zukunftsweisende Technologie.

Sicherheit, Komfort und 
gemeinsame Infrastruktur 
schließen sich nicht aus

Flexibilität bei der medizin-
technischen Ausstattung, mehr 
Behaglichkeit für die Patienten, 
erhöhte Sicherheit und eine 
höhere Qualität bei geringeren 
Kosten gehören zu den 
Aufgaben heutiger Kranken-
häuser.
Ganzheitliche Konzepte, welche 
die Infrastruktur einer Klinik 
zusammenführen und damit ein 
energieeffizientes und 
kostensparendes Lifecycle-
Management erlauben, 
gewinnen zunehmend an 
Bedeutung.

Durch die intelligente 
Kommunikationstechnik des IP-
Lichtrufsystems lassen sich auch 
die Wünsche der Patienten nach 
mehr Komfort und Behaglichkeit 
erfüllen.
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Das Rufsystem HiMed
IP-Lichtruf realisiert auf Basis der 
IP-Struktur des Hauses eine 
Lichtrufanlage entsprechend den 
Anforderungen von 
Krankenhäusern nach der 
DIN VDE 0834.

Dieses Konzept bietet den Vorteil 
einer Rufanlage, die direkt an 
das Krankenhaus IP-Netzwerk
angeschlossen werden kann.
Die Ruftechnik ermöglicht 
dadurch eine einfache 
Netzintegration durch 
IP-Adressvergabe und darüber 
hinaus eine zentrale Steuerung.
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Die Stromversorgung der 
Zimmersteuerungen und 
Rufkomponenten über PoE
erspart die sonst zusätzlich 
erforderliche, VDE 0834-
relevante Spannungs-
versorgung in den Zimmern. 
Diese Lösung ist somit sowohl 
für Neuinstallationen als auch 
für Nachrüstungen geeignet.

Die Ruffunktionen werden mit 
Hilfe einer Türsprechanlage 
ausgeführt und überwacht.

Selektive Ruf-Linien 
ermöglichen einen 
universellen Einsatz in 
Krankenhäusern und die
zusätzliche Anschaltung 
unseres HiMed-Infotainment
Systems.
Planung, Errichtung, 
Inbetriebnahme und Support 
erfordern kein Spezialwissen 
mehr, überdies werden die 
Rufzimmer „Plug and Play“
dem System zugeschaltet. 
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Systemsoftware

Die IP-Lichtruf Systemsoftware 
bietet als Ruf-Systemsteuerung 
alle Funktionen entsprechend der 
Rufnorm, zuzüglich einer 
komfortablen Bedienung durch die 
Einbindung moderner TK -
Endgeräte. Die Ruf-Weiterleitung 
erfolgt neben den 
vorgeschriebenen Anwesenheiten 
parallel auf drahtgebundene 
Telefone und mobile DECT-
Endgeräte, womit Fernabstellen 
automatisch möglich ist.

Eine Personalisierung der Belegschaft 
erfolgt an der Türsprechanlage.
Zusätzlich bietet sich die Möglichkeit
anhand des Personalarbeitsplatzes 
Alarmierungsgruppen mit Wochen-
plänen für Schichtmodelle zu 
hinterlegen. 
Der Server leitet in gleicher Weise 
Störmeldungen und Meldungen aus 
der Haustechnik weiter. Seine 
Funktion und die Kommunikations-
verbindungen werden permanent 
überwacht.

Türsprechstelle

Die Türsprechstelle ist die zentrale
Baugruppe zum Anschluss der 
Zimmerkomponenten und zur 
Kommunikation mit dem 
Krankenhauspersonal.
Die Stromversorgung der Rufkom-
ponenten erfolgt über PoE und 
erspart damit eine dafür ausgelegte
Stromversorgung im Zimmer.

Infotainment

Die Telefone und Mobiles sind in 
das Rufsystem eingebunden und 
werden von diesem zur 
gesteuerten Sprach-
kommunikation genutzt. 
Damit ist das Gegensprechen 
mit Fernabstellen, sowie die 
Personalidentifizierung 
automatisch im Rufsystem 
enthalten. Ein mobiles Endgerät 
für das Personal, ist in moderner 
Digitaltechnik vorhanden, so wie 
die Anbindung ins Internet.

Zimmerkomponenten

Die Zimmerkomponenten bieten
alle Funktionen, welche in einem
Krankenzimmer für ein Lichtruf-
system benötigt werden, um
Krankenzimmer flexibel und 
rufnormgerecht auszurüsten. Die
Komponenten sind von den 
Patienten einfach und sicher zu 
bedienen und unterstützen die 
mobile Bearbeitung durch das
Krankenhauspersonal. 

Kombination mit HiMed-Infotainment

Das IP-Lichtrufsystem lässt sich
optimal mit HiMed- Infotainment
kombinieren.
Dadurch stehen die Leistungsmerkmale
bettenweises Sprechen für den Lichtruf
sowie umfassende Infotainment-
Funktionen zur Verfügung 
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Unser Portfolio:

HiMed IP- Lichtruf für Krankenhäuser

HiMed Infotainment- und 
Abrechnungssystem für Krankenhäuser

HiCall Lichtruf für Seniorenresidenzen
und Servicewohnen

Das HiMed IP- Lichtrufsystem passt 
sich durch sein modulares Konzept
den Anforderungen und der 
Organisation Ihres Hauses optimal an.

Sie können mit einem Grundausbau
beginnen und später ohne 
Systemänderung den Umfang oder 
gewünschte Leistungsmerkmale
erweitern.

Die zentrale Betriebsart des Systems 
sichert für alle Stationen den gleichen
Funktionsumfang und ermöglicht eine 
durchgängige Serviceability für die 
gesamte, ruftechnische Infrastruktur 
einschließlich der Zimmerzentralen.
Mit IP-Lichtruf erhalten Sie ein 
Lichtrufsystem, dessen 
Kommunikationsplattform für Daten 
und Sprache vollständig IP-basierend 
ausgeführt wird und dadurch 
Einsparungen im Invest und in den
Betriebskosten mit sich bringt.

Siemens ist der Marktführer für
Lösungen im Gesundheitswesen. 
Mit diesem System setzen Sie auf
einen kompetenten Partner.



Siemens AG 2009 I IA SE HC
Würzburger Str. 121 D 90766 Fürth

Dokument J31032-K2018-U38 Ausgabedatum April 2009
Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, 
welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich in der 
Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, 
wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen 
vorbehalten.
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Herr C. Winter
Tel: +49 911 750 9816
Mail: christoph.winter@siemens.com

Herr M. Hackner
Tel.: +49 911 750 9057
Mail: michael.hackner@siemens.com

gemeinsames Fax: +49 911 750 9800
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